Sicherheitsdatenblatt The ‘“\’. Seite: 1/14
gem. VO (EG) 1907/2006 TSONS
Druckdatum: 07.06.2022 Version 1.3 (ersetzt Version 1.2) Uberarbeitet am: 07.06.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Gro-Power® PLUS 5-3-1, Premium Green® 5-3-1

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Diingemittel
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Hersteller/Lieferant:

The Andersons Lawn Products
PO Box 119

Maumee, Ohio, USA 43537

T: Zentrale: +1 419 893-5050

Fur Informationen: +1 419 891-2957

Only Representative (OR):

UmEnA GmbH

Bachfeld 17

A-4211 Alberndorf in der Riedmark, Austria
T:+43 7235 20019

F:+ 43 7235 20019 40

Email: office@umena.at

Auskunftgebender Bereich: Gregory Grove: greg_grove@andersonsinc.com

1.4 Notrufnummer:
Erreichbar wahrend der Birooffnungszeiten (EST): +1 800 757-8951 (Nur in Englisch)

Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43 1 406 43 43 (Erreichbar 0 - 24 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2  H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.
Zusitzliche Angaben: Der Wortlaut der Gefahrenkategorien ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenpiktogramme

GHSO07

Signalwort Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Huminsaure

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:
[% (wiw)]

CAS: 1415-93-6 Huminsaure 76,79%
EINECS: 215-809-6 <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 1314-13-2 Zinkoxid 0,105%
EINECS: 215-222-5 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Indexnummer: 030-013-00-7
Reg.nr.: 01-2119463881-32-XXXX

CAS: 57-13-6 Harnstoff 8,75%
EINECS: 200-315-5
Reg.nr.: 01-2119463277-33-0116

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 7783-28-0 Diammoniumhydrogenphosphat 7,25%
EINECS: 231-987-8
Reg.nr.: 01-2119490974-22-0065

CAS: 7778-80-5 Kaliumsulfat (< 1% KHSO,) 3%
EINECS: 231-915-5
Reg.nr.: 01-2119489441-34-0089

CAS: 1317-61-9 Eisen(ll,1I)oxid 3%
EINECS: 215-277-5 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Reg.nr.: 01-2119457646-28-0064 Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 25638-17-9 Natriumbutylnaphthalensulfonat 1%

Zusitzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Giber den Mund verabreichen.
Nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spilen.

Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Auge nicht trocken ausreiben, da durch die mechanische Reibung zusatzlich Hornhautschaden auftreten
kénnen.

Arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspdilen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Je nach Zustand des Patienten sollten Symptome und Allgemeinzustand durch den Arzt beurteilt werden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel: Feuerléschmal3nahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
(Fortsetzung auf Seite 4)
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Weitere Angaben Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Beschrankter Zugang zum betroffenen Bereich, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind.
Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Staub nicht einatmen.

Staubbildung vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mechanisch aufnehmen.

Staubbildung vermeiden.

Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behalter dicht geschlossen halten.

Staubbildung vermeiden.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Einatmen von Staub vermeiden.

Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Trocken, an einem klhlen, gut gelifteten Ort geschitzt lagern.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Gemal ortlicher/regionaler/nationaler/internationaler Vorschrift lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Nicht zusammen mit Sduren lagern.
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur
VbF-Klasse: entfallt
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:
CAS: 1317-61-9 Eisen(ll,lll)oxid

MAK (Osterreich)  Kurzzeitwert: 20 E 10 A mg/m?
Langzeitwert: 10 E 5 A mg/m?

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1,25* 10** mg/m?
2(I);*alveolengangig**einatembar; AGS, DFG, Y

CAS: 1314-13-2 Zinkoxid
MAK (Osterreich)  Langzeitwert: 5 A mg/m?

MAK (Deutschland) Langzeitwert: 1A mg/m?
Rauch

Rechtsvorschriften

MAK (Osterreich): GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil Il
AGW (Deutschland): TRGS 900

MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste

DNEL-Werte
CAS: 57-13-6 Harnstoff
Oral Langfristige Exposition - systemische Effekte 42 mg/kg bw/d (Verbraucher)
Kurzfristige Exposition - systemische Effekte |42 mg/kg bw (Verbraucher)
Dermal Langfristige Exposition - systemische Effekte 580 mg/kg bw/d (Verbraucher)
580 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
Kurzfristige Exposition - systemische Effekte 580 mg/kg bw (Verbraucher)
580 mg/kg bw (Arbeitnehmer)
Inhalativ Langfristige Exposition - systemische Effekte 125 mg/m? (Verbraucher)
292 mg/m? (Arbeitnehmer)
Kurzfristige Exposition - systemische Effekte 125 mg/m?® (Verbraucher)
292 mg/m? (Arbeitnehmer)
CAS: 7783-28-0 Diammoniumhydrogenphosphat

Oral Langfristige Exposition - systemische Effekte 0,42 mg/kg bw/d (Verbraucher)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Dermal Langfristige Exposition - systemische Effekte

Inhalativ Langfristige Exposition - systemische Effekte

CAS: 1317-61-9 Eisen(ll,lll)oxid

Inhalativ Langfristige Exposition - lokale Effekte
CAS: 7778-80-5 Kaliumsulfat (< 1% KHSO,)
Oral
Dermal

Langfristige Exposition - systemische Effekte
Langfristige Exposition - systemische Effekte

Inhalativ Langfristige Exposition - systemische Effekte
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid

Oral
Dermal

Langfristige Exposition - systemische Effekte
Langfristige Exposition - systemische Effekte

Inhalativ Langfristige Exposition - systemische Effekte

Langfristige Exposition - lokale Effekte

PNEC-Werte

CAS: 57-13-6 Harnstoff

SURwasser 0,47 mgl/l
Meerwasser 0,047 mg/l

CAS: 7783-28-0 Diammoniumhydrogenphosphat
Klaranlage 10 mg/l
CAS: 7778-80-5 Kaliumsulfat (< 1% KHSO,)

SiuRwasser 0,68 mg/l
Meerwasser 0,068 mg/l
intermittierende Freisetzung (StRwasser) 6,8 mg/l
Klaranlage 10 mg/l
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid

SURwasser 20,6 pg/l
Meerwasser 6,1 ug/l
Klaranlage 0,1 mgl/l

Sediment (StBwasser)
Sediment (Meerwasser)
Boden

(Fortsetzung von Seite 5)

4,17 mg/kg bw/d (Verbraucher)
8,3 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
1,45 mg/m?® (Verbraucher)
5,9 mg/m? (Arbeitnehmer)

10 mg/m?3 (Arbeitnehmer)

12,8 mg/kg bw/d (Verbraucher)
12,8 mg/kg bw/d (Verbraucher)
21,3 mg/kg bw/d (Arbeithehmer)
11,1 mg/m?® (Verbraucher)

37,6 mg/m? (Arbeitnehmer)

0,83 mg/kg bw/d (Verbraucher)
83 mg/kg bw/d (Verbraucher)
83 mg/kg bw/d (Arbeitnehmer)
2,5 mg/m? (Verbraucher)

5 mg/m?3 (Arbeitnehmer)

0,5 mg/m? (Arbeitnehmer)

117,8 mg/kg dw
56,5 mg/kg dw
35,6 mg/kg dw

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Rechtsvorschriften
Zusitzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verarbeitungsgefahren:
Bei Staubentwicklung sind die allgemeinen Staubgrenzwerte einzuhalten.
Biologisch inerte Staube:
MAK (Osterreich):  Kurzzeitwert: 20 E / 10 A mg/m?
Langzeitwert: 10 E/5 A mg/m?

Allgemeiner Staubgrenzwert:
AGW (Deutschland): 1,25 A/ 10 E mg/m?
2(IN
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung guiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Technische Mallnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausristung.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Staubbildung vermeiden.

Einatmen von Staub vermeiden.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Kdrperschutzmittel sind in ihrer Ausflihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentrationen und —-menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte mit deren
Lieferanten abgeklart werden.

Atemschutz Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

Handschutz

Schutzhandschuhe

EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / das Gemisch
sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

EN 166

Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Farbe

Geruch:

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert:
Viskositat:
Kinematische Viskositat
Dynamisch:
Loslichkeit
Wasser:
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)
Dampfdruck:
Dichte und/oder relative Dichte
Dichte:
Dampfdichte
Partikeleigenschaften

schwarzbraun
Geruchlos

Keine Information verflgbar.
Keine Information verfugbar.
Keine Information verflgbar.

Nicht bestimmt.

Keine Information verfugbar.
Keine Information verflgbar.

Nicht anwendbar.

Keine Information verflgbar.

5,25

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Keine Information verflgbar.

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Keine Information verflgbar.

Nicht anwendbar.
Siehe Abschnitt 3.

(Fortsetzung auf Seite 9)
AT



Sicherheitsdatenblatt The &2 Seite: 9/14
gem. VO (EG) 1907/2006 TSONS

Druckdatum: 07.06.2022 Version 1.3 (ersetzt Version 1.2) Uberarbeitet am: 07.06.2022

Handelsname: Gro-Power® PLUS 5-3-1, Premium Green® 5-3-1

(Fortsetzung von Seite 8)

9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: Granulat
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Ziindtemperatur Keine Information verfugbar.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Zustandsanderung

Erweichungspunkt oder -bereich

Oxidierende Eigenschaften: Keine Information verfugbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
Entziindbare Gase entfallt
Aerosole entfallt
Oxidierende Gase entfallt
Gase unter Druck entfallt
Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
Entziindbare Feststoffe entfallt
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
Pyrophore Feststoffe entfallt

Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
Oxidierende Flissigkeiten entfallt
Oxidierende Feststoffe entfallt
Organische Peroxide entfallt
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Bei bestimmungsgemafer Lagerung und Verwendung sind keine gefahrlichen Reaktionen zu erwarten.
10.2 Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

10.5 Unvertragliche Materialien:

Starke Sauren
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Starke Basen
Starke Oxidationsmittel
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 57-13-6 Harnstoff

Oral LD50 8.471 mg/kg (Ratte)

CAS: 7783-28-0 Diammoniumhydrogenphosphat

Oral LD50 > 2.000 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 > 5.000 mg/kg (Ratte)

Inhalativ LC50/4 h > 5 mg/l (Ratte)

CAS: 1317-61-9 Eisen(ll,lll)oxid

Oral LD50 > 5.000 mg/kg (Ratte)

CAS: 7778-80-5 Kaliumsulfat (< 1% KHSO,)

Oral LD50 6.600 mg/kg (Ratte)

CAS: 1314-13-2 Zinkoxid

Oral LD50 > 5.000 mg/kg (Ratte)

Inhalativ LC50/4h |2.500 mg/m? (Maus)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitidt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

CAS: 57-13-6 Harnstoff

LC50 (96 h) > 6.810 mg/l (Fisch)

CAS: 7778-80-5 Kaliumsulfat (< 1% KHSO,)

LC50 (96 h) 680 mg/l (Fisch)

CAS: 1314-13-2 Zinkoxid

LC50 (96 h) 0,169 mg/l (Fisch) (Onchorhynchus mykiss)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Produktreste nur iber autorisierte Unternehmen gemaf den lokalen Vorschriften entsorgen.
Abfallschliisselnummer:

51507

Dingemittelreste

Europaisches Abfallverzeichnis

Anmerkung: Der EAK-Abfallschlissel ist herkunftsbezogen. Dies kann zu einer anderen Einstufung fihren.
Die Entscheidung dariber trifft der letzte Anwender.

02 01 08" Abfélle von Chemikalien fur die Landwirtschaft, die gefahrliche Stoffe enthalten
HP4 reizend - Hautreizung und Augenschadigung
HP5 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:

Die Verpackung ist nach MalRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 OrdnungsgemalBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte geféahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 65

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgerdten — Anhang I

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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Nationale Vorschriften:
Hinweise zur Beschiaftigungsbeschriankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Klassifizierung nach VbF: entfallt

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Sitze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Schulungshinweise

Die Mitarbeiter sind vor der erstmaligen Handhabung, Lagerung oder Verwendung, Uber die Eigenschaften
des vorliegenden Stoffes und lUber Malknahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit und des
Umweltschutzes zu informieren.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hautreizende/-atzende Wirkung Die Einstufung des Gemischs basiert generell auf
Schwere Augenschadigung/Augenreizung der Berechnungsmethode unter Verwendung von
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Stoffdaten gemaf Verordnung (EC) No 1272/2008.
Exposition)

Datenblatt ausstellender Bereich:

UmEnA GmbH

http://Jumena.at

Email: office@umena.at

Datum der Vorgangerversion: 15.06.2021
Versionsnummer der Vorgangerversion: 1.2

Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung (iber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
(Fortsetzung auf Seite 14)
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Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Agquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
AT



